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MANUEL DE SÉCURITÉ POUR 

GÉNÉRATEUR D’OZONE 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser votre générateur 
d'ozone ! Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur la façon d'utiliser 
votre nouvel appareil ainsi que les informations de sécurité. Si vous ne respectez pas 
ces consignes de sécurité nous déclinons toutes responsabilités. Pendant l'utilisation, il 
est recommandé de suivre les instructions pour éviter d'éventuels. 

 

ATTENTION: 

NE PAS RESTER DANS LES LIEUX PENDANT L'UTILISATION 
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L'inhalation d’ozone peut provoquer une irritation des voies respiratoires, une gêne nasale, 
une sécheresse/une irritation de la gorge, des douleurs thoraciques, des difficultés 
respiratoires, de la toux, des maux de tête, des nausées et de la somnolence.  

À des concentrations élevées, un œdème pulmonaire, une pneumonie et de l'asthme 
peuvent également se développer. En cas d'inhalation, sortir immédiatement à l'air frais. En 
cas d'insuffisance respiratoire, de toux persistante ou d'irritation des voies respiratoires, 
consulter immédiatement un médecin ! En cas d'exposition répétée ou prolongée, 
l’inhalation endommage le système respiratoire ! 

Dans tous les cas, aérer la pièce traitée pendant au moins 45 minutes après utilisation de 
l'appareil. La zone traitée ne peut être occupée qu'une fois que l'odeur caractéristique 
d'ozone n'est pas perceptible. En cas de ventilation insuffisante, cela peut aller jusqu'à 1-1,5 
jours. Cela dépend également de la température de la pièce, de l'humidité et de la 
circulation de l'air. Dans une atmosphère statique plus douce, plus sèche, le taux de 
décomposition diminue. 

Matériaux réactifs à l'ozone : caoutchouc naturel (latex), caoutchouc nitrile (tuyaux de 
carburant), caoutchouc mousse de latex, acier nu, nylons et certains plastiques fins. Objets 
à éliminer lors de la désinfection à l'ozone : plantes, animaux, aquariums, peintures à l'huile 
(teintures et pigments), certains cuirs (traitement long) et pneus. 

Des dommages à ces matériaux après un certain temps et après les traitements 
peuvent se produire dans le cas de fortes concentrations. 

L'utilisation de l'appareil ne se substitue pas à une bonne hygiène. N'utilisez pas d'ozone 
pour traiter des maladies ! L'ozone gazeux ne doit être utilisé que pour la désinfection et la 
purification ! Dans certains cas, il peut être nécessaire de répéter ou de réappliquer l'ozone 
sur une plus longue période de temps pour obtenir l'effet souhaité. Cela dépend de l’objectif 
à atteindre (ex. désinsectisation) ! 

N'utilisez pas l'appareil plus longtemps que l'intervalle de temps autorisé et ne 
recommencez pas le traitement tant que l'appareil n'a pas refroidi (environ 30 minutes). 
N'utilisez pas non plus l'appareil pendant moins d'une minute ! Sinon, la durée de vie 
du générateur d'ozone sera raccourcie et la garantie sera annulée ! Ne couvrez pas 
l'appareil pendant ou après l'utilisation tant qu'il n'a pas refroidi ! Le distributeur 
garantit l'appareil conformément à la carte de garantie.  

 

Le distributeur garantit l'appareil conformément à la carte de garantie.  

 

Si nécessaire, en plus, contactez votre revendeur ou distributeur pour les pièces de 
rechange. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas inutilement le couvercle 
de l'appareil. Les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par un spécialiste  ! 
Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche a été équipée d'un système de mise à la 
terre. Cette fiche ne doit être utilisée que dans une prise mise à la terre. Si la fiche ne s'insère 
pas correctement dans la prise, n'essayez pas de la forcer ou de modifier le profil de la fiche !  
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Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation 
inappropriée, de dommages, d'incidents ou de blessures résultant de l'utilisation de 
l'appareil et/ou de l'ozone ! Le démontage par une personne non agréée de l'appareil 
annulera la garantie, à l'exclusion du remplacement des plaques d'ozone. 

 

 

SÉCURITÉ 

 

Nous vous invitons à conserver toutes les consignes de ce manuel de sécurité ainsi 
que les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement et en cas de 
besoin ou de nécessité. 

 

L’appareil ne peut être utilisé que par des personnes formées à l’utilisation de 
l’ozone et informée des éléments de sécurité.  

Les enfants et/ou les personnes ayant des capacités physiques ou mentales 
réduites ne peuvent utiliser cet appareil qu’en présence d’une personne ayant reçu 
les informations nécessaires pour l’utilisation de générateurs d’ozone. Nous 
conseillons cependant de ne pas permettre l’utilisation de cet appareil par ces 
personnes. 

Ne pas laisser les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques ou 
mentales réduites utiliser le matériel comme un jouet ainsi que les éléments 
d’emballage et autres composants inclus dans le matériel.  

Ne pas utiliser également cet appareil en cas de fatigue, de maladie, de prise de 
médicaments ou sous l’effet de drogues. Ces éléments peuvent provoquer une 
altération de votre jugement et de vos actions dans le cadre de l’utilisation de 
l’appareil. 

Il est strictement interdit de respirer et d’inhaler l’ozone à la sortie d’air de 
l’appareil. 

Cet appareil n’est pas un appareil destiné à des traitements médicaux. En aucun 
cas celui-ci ne doit être utilisé pour le traitement et/ou la guérison de pathologies 
médicales. 

Dans tous les cas, en cas de non utilisation par une personne habilitée le matériel 
doit toujours être débranché et hors-service. 
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Détail des symboles 

 

 

 

CONSIGNES D’USAGE ET DE SÉCURITÉ 

 

Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous afin de prévenir tous 
les risques pour la santé et de permettre une meilleure utilisation de ce matériel : 

 

 Vérifier que la fiche de l’appareil est compatible avec la prise et le branchement 
électrique que vous allez utiliser 

 Ne pas utiliser l’appareil si la mise sous tension (interrupteur Marche/Arrêt) ne 
fonctionne pas correctement  

 Ne pas utiliser cet appareil dans des atmosphères où sont présents des gaz 
inflammables ou des matériaux explosifs. D’une manière générale ne pas 
utiliser ce matériel dans des atmosphères à risques 

 Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits humides ou mouillés 

 Ne pas fumer à proximité et durant l’utilisation de l’appareil 

 Ne pas utiliser cet appareil dans des entrepôts de métaux ou de produits 
synthétiques 

 Ne pas utiliser ce matériel à proximité de flammes, feux ou d’appareils à gaz en 
fonctionnement (L’ozone est un gaz comburant) 

 Ne pas manipuler ou toucher l’appareil avec les mains humides ou mouillées 
car il existe des risques d’électrocution 

 Ne pas projeter sur l’appareil de l’eau sous quelque forme que ce soit (arrosage, 
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jet d’eau, pluie). Cet appareil n’est pas protégé contre l’eau et il est destiné à 
être utilisé en intérieur 

 Ne pas mettre l’appareil en fonctionnement si celui-ci est humide ou mouillé 

 Ne pas insérer d’objets de quelque matière que ce soit dans l’appareil par ses 
orifices  

 Ne pas ouvrir l’appareil, ni retirer les vis, les attaches ou autres. La réparation 
doit être réalisée par un professionnel compétent et qualifié agréé par le 
fabricant, le distributeur ou le revendeur. En cas de non-respect la garantie en 
cours sera annulée 

 Ne pas tirez sur les câbles de raccordement et de branchement 

 Ne pas utiliser de câbles différents de ceux préconisés et fournis par le fabricant 
ou le distributeur. En cas de besoin veuillez le contacter  

 Ne pas mettre de poids sur l’appareil (objet ou personne) au risque de l’abimer 
et de provoquer un dysfonctionnement électrique    

 Avant et après chaque utilisation, vérifier le bon état de l’appareil et de ses 
raccordements. Si un élément de l’appareil est endommagé (raccordements 
électriques, fiches, boîtier ou autres), veuillez ne pas utiliser l’appareil et vous 
rapprocher de votre distributeur ou du fabricant. Un système électrique 
défaillant est un risque majeur pour la santé 

 Si un élément de l’appareil est endommagé, ne pas pratiquer de réparations 
vous-même au risque de provoquer des blessures ou une détérioration de 
l’appareil. En cas de non-respect la garantie sera annulée et la responsabilité 
du fabricant et/ou du distributeur ne pourra être engagée 

 Ne pas laisser l’appareil raccordé à une prise si celui-ci n’est pas utilisé. Il faut 
toujours débrancher l’appareil en cas de non-utilisation 

 Vérifier avant et après utilisation de l’appareil le bon état et le bon nettoyage 
des filtres de l’appareil 

 Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou décapants pour netoyer 
l’appareil 

 Durant l’utilisation veiller à respecter une distance minimum entre l’appareil et 
les murs/objets présents afin que la circulation de l’air puisse se faire en entrée 
et en sortie du matériel 

 Ne pas couvrir l’appareil durant son fonctionnement ou son refroidissement  

 Ne pas transporter l’appareil durant son fonctionnement 

 Ne jamais ouvrir l’appareil durant son fonctionnement pour éviter un risque 
d’électrocution 

 Ne pas exposer l’appareil à des fortes températures, au rayon du soleil ou à 
toutes sources de chaleur 
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SÉCURITÉ D’UTILISATION 

 

L’ozone étant un puissant oxydant, il ne doit y avoir personne dans la pièce traitée (Cf ci-
dessus). Dés lors des consignes sont à respecter : 

 

 Quitter la pièce dans laquelle a lieu le traitement et ne pas y rentrer avant la 
fin de l’application. En cas de besoin munissez-vous d’un masque spécifique. 
Des masques et recharges sont disponibles sur notre site à la rubrique Sécurité 
( https://oxytrading.fr/categorie-produit/masques-securite-ozone/ ) 

 Fermer les issues et calfeutrer la pièce afin d’éviter une déperdition et les fuites 
d’ozone à l’extérieur ou dans les pièces avoisinantes. Des systèmes de 
calfeutrage sont disponibles sur notre site à la rubrique Accessoires 
(https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-
desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/ ) 

 Baliser et signaler que le processus est en cours sur les points d’accès afin 
d’éviter qu’une personne puisse pénétrer dans la pièce. Des produits de 
signalisation sont disponibles sur notre site à la rubrique Accessoires 
(https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-
desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/)  

 A l’issue de l’application attendre au moins 45 minutes avant de pouvoir 
réintégrer la pièce. La concentration d’ozone doit être revenue à moins de 0.1 
PPM. Pour contrôler ce niveau nous vous conseillons de vous équiper d’un 
détecteur de concentration d’ozone et d’un masque spécifique prévu à cet effet. 
Nous proposons sur notre site des détecteurs de concentration d’ozone à la 
rubrique Accessoires (https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-
ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/ ). En France la VLEP 
(Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) a été établie à 0.1 PPM pour la VME 
et 0.2 PPM pour la VLCT. 

 Aérer la pièce dans laquelle a été réalisée l’application en ouvrant les fenêtres 
afin de permettre au résiduel éventuel d’ozone de sortir et de s’évacuer 

 

 

 

 

 

 

https://oxytrading.fr/categorie-produit/masques-securite-ozone/
https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/
https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/
https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/
https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/
https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/
https://oxytrading.fr/categorie-produit/generateurs-d-ozone-desinfection/accessoires-generateurs-d-ozone/
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EN CAS D’EXPOSITION A L’OZONE 

 

 

 

En cas d’exposition accidentelle à l’ozone et à son inhalation, faire sortir ou 
transporter la personne à l’air libre. Le cas échéant en cas de symptômes important 
prévenir un médecin. 

 

 

Élimination – Environnement 

 

 

Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un appareil 
électrique ou électronique, signifie que celui-ci ne doit pas être éliminé avec les 
ordures ménagères. Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques 
ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les 
autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. 
Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le 
recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés. 

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur 
réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes 
de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l’environnement et 
la santé des produits dangereux qu’ils sont susceptibles de contenir. 

 


